
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALITÀ E TECNOLOGIA PER UN LAVORO PIÙ FACILE E 

La Divisione Neve di Daniele&Giraudo vi presenta una 
gamma completa di attrezzi sgomberoneve e spargitori, 
frutto della ricerca e del continuo sviluppo tecnologico, 
caratterizzati da una qualità superiore, performances 

elevate, lunga durata. Per soddisfare le specifiche esigenze 
dei Clienti, Daniele&Giraudo offre una consulenza 
specializzata e un’assistenza che, partendo dalla 

progettazione, 
consente di realizzare attrezzi con caratteristiche 

personalizzate. 
Tutti gli attrezzi neve sono costruiti in acciaio speciale 

ad alta resistenza e particolarmente adatti alle più 
impegnative condizioni di lavoro.

Daniele&Giraudo offers a full range of snowploughs 
and grit spreaders that are the result of continuous 

research and technological development. 
The machines are characterized by their superior quality, 

high performances and long life. In order to meet the 
specific requirements of the clients, Daniele&Giraudo 
provides specialized advice and support starting from 

the designing, allowing the creation of customized tools. 
All the snow tools are manufactured with special 

highresistance 
steel, particularly suitable for the most 

demanding working conditions.

La section Neige by Daniele&Giraudo est composée par 
une large gamme de chasse-neige et d’épandeurs, qui 

sont le résultat d’un développement technologique continu 
et d’une recherche constant d’améliorer la qualité, les 

performances et la durabilité des produits. Pour satisfaire 
les éxigences des clients, Daniele&Giraudo offre des 

consultations spécialisées qui commencent dans la phase 
d’étude et de projet et qui permettent de réaliser des 
machines avec des charactéristiques personnalisées. 
Les machines et les outils de la gamme Neige sont en 

acier spécial à haute résistence et ils sont indiqués pour 
travailler en conditions extrêmes.
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 Code mm mm mm mm ° Kg 

LSP1200 LSP001DG 1200 900 520 720 35 125 

LSP1400 LSP002DG 1400 1100 520 720 35 140 

LSP1600 LSP003DG 1600 1300 520 720 35 150 

LSP1800 LSP004DG 1800 1500 520 720 35 170 

LSP2000 LSP005DG 2000 1700 520 720 35 190 

LSP2200 LSP006DG 2200 1900 520 720 35 210 

        

LSM1800 LSM001DG 1900 1500 790 1050 35 420 

LSM2000 LSM002DG 2100 1700 790 1050 35 450 

LSM2200 LSM003DG 2300 1900 790 1050 35 480 

LSM2500 LSM004DG 2600 2200 790 1050 35 510 

LSM2700 LSM005DG 2800 2400 790 1050 35 540 

LSM2900 LSM006DG 3000 2600 790 1050 35 590 

 Le lame serie LS-P, adatte per trattorini di piccole dimensioni, sono applicabili anteriormente fisse o posteriormente al 
sollevatore. Sono dotate di 2 cilindri a doppio effetto per lo sbandieramento dx-sx. ed 1 cilindro semplice effetto per alzata della lama. 
L’elemento raschiante e caratterizzato da settori dotati di molle antishock per assorbire al meglio gli ostacoli. 
Le lame sgombraneve Daniele&Giraudo serie LS-M sono ideali per trattori da 45 a 80 cv tipo frutteto con carreggiate strette. Sono dotate 
anch’esse di 2 cilindri a doppio effetto per lo spostamento dx-sx, e di 1 cilindro di alzata a semplice effetto. L’elemento raschiante è 
dotato di settori equipaggiati con molle antishock per evitare gli ostacoli in sicurezza. 

The LS-P series blades, suitable for small tractors, are applicable to the front or rear of the lift. They are equipped with 2 double-
acting cylinders for right-left waving and 1 single-acting cylinder for blade lift. The scraping element is characterized by sectors equipped 
with antishock springs to better absorb obstacles. 
The LS-M series Daniele & Giraudo snow blades are ideal for tractors between 45 and 80 hp orchard type with narrow lanes. They are 
also equipped with 2 double-acting cylinders for right-left movement and 1 single-acting lift cylinder. The scraping element is equipped 
with sectors equipped with antishock springs to avoid obstacles in safety. 

 Les chasse-neige série LS-P, adaptés aux petits tracteurs, peuvent être installés à l'avant ou à l'arrière de l'élévateur à trois points. 
Ils sont équipés de 2 vérins à double effet pour l'ondulation droite-gauche et d'un vérin à simple effet pour le soulèvement de la lame. 
L'élément de raclage est caractérisé par des secteurs équipés de ressorts antichocs pour mieux absorber les obstacles. 
Les chasse-neige Daniele & Giraudo série LSM sont parfaits pour les tracteurs de verger de 45 à 80 cv avec des chaussées étroites. Ils sont 
également équipés de 2 vérins à double effet pour le mouvement droite-gauche et d'un vérin de levage à simple effet. L'élément de raclage 
est équipé de secteurs équipés de ressorts antichocs pour éviter les obstacles à la sécurité. 
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 Code mm mm mm mm ° Kg 

LS2600 LS001DG 2800 2200 900 1150 38 630 

LS2800 LS002DG 3000 2400 900 1150 38 650 

LS3000 LS003DG 3200 2600 900 1150 38 710 

LS3200 LS004DG 3400 2800 900 1150 38 750 

LS3400 LS005DG 3600 3000 900 1150 38 850 

LS3600 LS006DG 3800 3200 900 1150 38 870 

LS3800 LS007DG 4000 3400 900 1150 38 940 

 Le lame sgombraneve Daniele&Giraudo serie LS grazie ad una eccezionale robustezza ed un’elevata versatilità, sono ideali per lo 
sgombero neve urbano, extraurbano e autostradale, nelle più impegnative condizioni di lavoro. Sono dotate di un sistema antiurto 
meccanico a molle: in caso di urto contro un ostacolo, la lama ruota e arretra. Superato l’ostacolo ritorna automaticamente in posizione 
di lavoro. Il sistema antiurto è regolabile e comprende 6/8 molle in acciaio speciale antisnervamento. 
La movimentazione della lama avviene tramite cilindri idraulici. Un dispositivo meccanico consente alla lama di oscillare lateralmente. 
I coltelli raschianti e la lama sono costruiti in acciaio speciale ad alta resistenza all’usura. 

 Daniele&Giraudo snow blades series LS thanks to their exceptional strength and high versatility, are ideal for removing snow 
from urban and rural areas as well as highways under the most severe conditions of use. The machines have a special anti-collision 
mechanical spring-system: in case of collision against an obstacle, the blade rotates and pulls back. When the obstacle is overcome, the 
blade automatically returns to the operating position. The system is adjustable and includes 6/8 special high-strength steel blades. The 
blade is moved by means of hydraulic cylinders. A mechanical device allows the blade to swing sideways. The scrapers and the blade are 
built with special wear-resistant steel. 

 Les lames à neige des séries LS sont caractérisées par une robustesse et une versatilité exceptionnelles et ells sont idéales pour le 
déneigement de routes urbaines, extra-urbaines et d’auto-routes, en condition de travail extrêmes. Les lames sont dotées d’un système 
anti-choc mécanique à ressorts : en cas de chocs, la lame tourne et recule. Une fois que l’obstacle a été dépassé, la lame revient  en 
position de travail. Le système anti-choc est réglable et il est constitué par 6/8 ressorts en acier spécial anti-affaiblissement. La lame est 
activée par des cylindres hydrauliques. Un dispositif mécanique fait osciller la lame latéralement. Les couteaux et la lame sont en acier 
spécial à haute résistence à l’usure. 
 

                       




